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	Технические характеристики консольных кранов г/п 1тн
Кран предназначен для механизации работ по подъему

и перемещению грузов под навесом и в помещениях.

Температура окружающей среды от –20оС до +40оС
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Опросная таблица
	Грузоподъемность, т
	
	Дополнительные требования


	Вылет (R), м
	
	

	Высота подъема (H), м
	
	Наименование предприятия



	С ручным или механическим поворотом консоли
	
	

	Таль электрическая или ручная
	
	Адрес предприятия



	Количество кранов, шт.
	
	

	Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия












Код ОКП�
Вылет


Крюка


R,м�
Высота


Подъема


H,м�
L,мм�
H1,мм�
Нагрузка


На конст-ю


P,тс     М,тсм�
Масса


Крана


т�
�
315921330601�
2,5�
2,0�
3000�
3155�
2,22�
3,6�
1,22�
�
315921330700�
3,2�
�
3700�
�
2,25�
4,6�
1,26�
�
315921330810�
4,0�
�
4500�
3215�
2,65�
6,0�
1,65�
�
315921330909�
5,0�
�
5500�
�
2,72�
7,6�
1,72�
�
315921331104�
2,5�
2,5�
3000�
3655�
2,35�
3,6�
1,35�
�
315921331203�
3,2�
�
3700�
�
2,40�
4,6�
1,40�
�
315921331302�
4,0�
�
4500�
3715�
2,75�
6,0�
1,75�
�
315921331401�
5,0�
�
5500�
�
2,82�
7,6�
1,82�
�
315921331500�
2,5�
3,2�
3000�
4355�
2,35�
3,6�
1,35�
�
315921331610�
3,2�
�
3700�
�
2,38�
4,6�
1,38�
�
315921330403�
4,0�
�
4500�
4413�
2,85�
6,0�
1,85�
�
315921331709�
5,0�
�
5500�
�
2,92�
7,6�
1,92�
�
315921331808�
2,5�
4,0�
3000�
5155�
2,42�
3,6�
1,42�
�
315921331907�
3,2�
�
3700�
�
2,46�
4,6�
1,46�
�
315921330106�
4,0�
�
4500�
5215�
2,95�
6,0�
1,95�
�
315921332107�
5,0�
�
5500�
�
3,03�
7,6�
2,03�
�



D=520 мм, d=36 мм, n=13


ТУ 24.09.549-81


Климатическое исполнение –У


Категория размещения -2ГОСТ15150


Режим работы- средний ПВ25%


Угол поворота консоли, град.-360


Скорости, м/с: -подъема -0,13


		-передвижения тали -0,33


Примечание:


Консольные краны не предназначены для работы во взрывоопасной и 


пожароопасной средах, в помещениях с парами кислот и щелочей,


концентрация которых вызывает разрушение электрической изоляции.
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