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Краны предназначены для работы во взрывоопасных зонах, где могут образовываться смеси паров и газов с воздухом категории IIB группы Т1,Т2,Т3,Т4.Окружающая среда не должна быть агрессивной.
Примечание: рисунок конструкцию крана не определяет.
	Технические характеристики мостовых электрических 
опорных кранов г/п 2 и 5 т, ВБИ, пролет 4,5-16,5м
ТУ 3157-033-00212400-98, управление с пола.
Группа режима работы 3К, климатическое исполнение –У,ТУ,Т
Категория размещения крана 2 или 3 по ГОСТ 15150,

Диапазон рабочих температур от +40 С, до минус 40 С
Подкрановый путь-Р18,Р24,Р43,Р50,Р65,Р75,Кр70,Кр80,квадрат -60,65,70,75,80

Грузоподъемность, т

Дополнительные требования

Пролет L, м

Наименование предприятия
Высота подъема Н, м

Тип рельса кранового пути

Адрес предприятия
Количество кранов

Подпись заказчика, его должность и фамилия,  печать предприятия


	

	Код ОКП
	Грузоподъемность, т
	Пролет

крана  Ln,м
	В,мм
	Н,мм
	Н1,мм
	Положение крюка до подкран.пути, min
Слева  ,мм                         Справа,мм
	Нагрузка на

колесо, кН
	Конструктив.

масса, т
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