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Краны не предназначены для работы во взрывоопасной и пожароопасной средах и в помещениях с парами кислот и щелочей, для транспортирования расплавленного и раскаленного металла, ядовитых веществ.
	Технические характеристики мостовых электрических 
опорных кранов г/п 1:2:3,2:5 т, пролет 19,5-28,5 м
6,3 т, пролет 19,5-22,5 м.  ТУ 3157-044-00212400-98
Группа режима работы 3К, климатическое исполнение –У,ТУ,Т
Категория размещения-2,3 ГОСТ15150, управление с пола, диапазон рабочих

Температур от +40 С, до минус 40 С.Подкрановый путь-Р18,Р24,Р43,Р50,Р65,

Р75,Кр70,Кр80,квадрат -60,65,70,75,80

Грузоподъемность, т

Дополнительные требования

Пролет L, м

Наименование предприятия
Высота подъема Н, м

Тип рельса кранового пути

Адрес предприятия
Количество кранов

Подпись заказчика, его должность и фамилия,  печать предприятия


	

	Код ОКП
	Грузоподъем-

ность, т
	Пролет

крана,м
	В,мм
	Н,мм
	Н1,мм
	Положение крюка до подкран.пути, min
Слева  ,мм                         Справа,мм
	Нагрузка на

колесо, кН
	Конструктив.

масса, т

	31 5710
	1
	19,5
	3600
	1382
	-201
	950
	800
	7,7
	4,1

	31 5710
	
	22,5
	
	
	
	
	
	8,5
	4,6

	31 5710
	2
	19,5
	
	1402
	14
	975
	800
	11,2
	4,8

	31 5710
	
	22,5
	
	
	
	
	
	12,0
	5,4

	31 5710
	3,2
	19,5
	3600
	1442
	334
	1000
	830
	15,1
	5,4

	31 5710
	
	22,5
	
	
	
	
	
	15,9
	6,1

	31 5710
	
	25,5
	
	
	
	
	
	17,0
	6,9

	31 5710
	
	28,5
	4000
	
	
	
	
	18,3
	7,8

	31 5710
	5
	19,5
	3600
	1442
	234
	1180
	1075
	20,5
	6,2

	31 5710
	
	22,5
	
	
	
	
	
	21,8
	7,2

	31 5710
	
	25,8
	
	
	
	
	
	23,2
	8,3

	31 5710
	
	28,5
	4000
	
	
	
	
	24,4
	9,4

	31 5710
	6,3
	19,5
	3600
	1442
	396
	1180
	1075
	24,4
	6,4

	31 5710
	
	22,5
	
	
	
	
	
	26,4
	7,9


