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	Технические характеристики мостовых электрических однобалочных подвесных кранов г/п 1-5т.

Исполнение кранов общепромышленное, управление с пола.

Температура окружающей среды от –20оС до +40оС.

Режим работы А3 ИСО 4301/1.
Категория размещения: под навесом или в помещении (У2, У3)
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	Длина крана

L,м
	Пролет крана

Ln, м
	Длина консолей l, м
	Высота

подъема  H,м
	Скорости, м/мин
	Грузоподъемность 1т
	Грузоподъем-ность 2т
	Грузоподъ-емность 3,2т
	Грузоподъемность 5т

	
	
	
	
	Подъема
	Передвижения тали
	Передвижения крана
	База A min, м
	Ширина

В, м
	h1, мм
	Крановый путь
	Масса крана с талью
	База A min, м
	Ширина

В, м
	h1, мм
	Крановый путь
	Масса крана с талью
	База A min, м
	Ширина

В, м
	h1, мм
	Крановый путь
	Масса крана с талью
	База A min, м
	Ширина

В, м
	h1, мм
	Крановый путь
	Масса крана с талью

	3,6
	3
	0,3
	6;     12;    18;     24;    30;    36
	по паспорту тали
	32
	0,7
	1,45
	300
	Двутавровая балка ГОСТ 19425      24М;   30М;   36М
	0,66
	0,7
	1,45
	430
	Двутавровая балка ГОСТ 19425      24М;   30М;   36М
	0,82
	0,9
	1,86
	470
	Двутавровая балка ГОСТ 19425      30М;   36М;   45М
	1,13
	0,9
	2,1
	530
	Двутавровая балка ГОСТ 19425      30М;   36М;   45М
	1,23
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Опросная таблица

	Грузоподъемность, т

	
	Дополнительные требования

	Пролет Ln, м
	
	

	Высота подъема, м
	
	

	Полная длина крана L, м
	
	Наименование предприятия

	Двутавр кранового пути   (№)
	
	

	Необходимость оснащения независимым от передвижения тали пультом управления  (да/нет)
	
	Адрес предприятия

	Количество кранов
	
	

	Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия
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